
FICHA TÉCNICA

MEDIDOR INTELIGENTE DE AGUA
ULTRASÓNICO  MIA COMERCIAL

Adecuado para la medición precisa de la tubería de 
suministro de agua urbana y como medidor principal en 
la medición doméstica, y tambien en múltiples campos 
industriales donde no hay suministro de energía.

CAMPO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

•  Función de autoverificación de conexión. 

• Gran rango dinámico R400.

• Diseño de 4 canales para todas las series, método de 
medición de superficie de doble fractura, mejora la precisión 
bajo el régimen de flujo complejo.

• Medición integrada de caudal y presión, capaz de alcanzar la 
demanda de monitoreo DMA.

• Función de medición de la temperatura.

• Alimentacion por batería, microconsumo de energía, ciclo de 
medición de 1s, la batería puede funcionar por mas de 10 
años.

• Caudal inicial bajo (velocidad correspondiente a 0,002m/s).

• Múltiples métodos de transmisión, RS-485, M-BUS, Lora, 
Pulso, Sigfox y NB-IoT.

• Tubería de acero inoxidable reciclable para la reducción de 
costos de uso.

• Conservación de energía y protección al medio ambiente, 
sin contaminación y ahorro en los materiales.

• Cable de acero inoxidable de calidad sin costura y fabricado 
con presición por robot.

• Fabricación inteligente para satisfacer la personalización 
flexible para el cliente.
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PARÁMETROS TÉCNICOS
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PARÁMETROS DE RANGO DE FLUJO (PRECISIÓN: CLASE 2, RANGO DINÁMICO: R400)

DIMENSIÓN (MM)

CASCO PLÁSTICO CASCO METAL



MEDIDOR SENSOR PRESIÓN INTEGRADO
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CASCO PLÁSTICO
(CON SENSOR DE PRESIÓN) (CON SENSOR DE PRESIÓN)

CASCO METAL
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NB-IOT INTERFAZ DE RED

NOTAS:
1.  Ancho Max. en la tabla refiere a la dimensión de medidor con sensor de presión.
2. El peso en la tabla es para referencia, el cual está bajo el casco de plástico standard y la condición de 1.6MPa.
3. El largo " L " puede ser personalizado.

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SENSOR DE PRESIÓN EN EL MEDIDOR

FUNCIÓN PARÁMETROS TÉCNICOS
0 ~ 1.6 Pa o 0~2.5 MPa

Rango de medición x 1.5

±0.5 % FS

Rango Medición Presión

Capacidad de sobrecarga de presión

Precisión de Presión


